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Venmar Ventilation ULC
550, boulevard Lemire
Drummondville (Québec) J2C 7W9
1 877 896-1119

www.Broan-NuTone.ca
Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
®2020 Venmar Ventilation ULC

Cette hotte au design intemporel est devenue l'icône du style européen. 
Ajoutez-la à votre décor de cuisine, et réalisez votre rêve.

DESIGN INTEMPOREL

•	  Ventilateur performant de 450 pi3/min à 3 vitesses 
•	Appareil silencieux offrant un niveau sonore de 2,5 sones  

à vitesse normale
•	Deux filtres à mailles fines haute efficacité faciles à nettoyer, avec loquet 

pour faciliter le remplacement
•	Deux ampoules halogènes de 20 W (ampoules incluses) pour un 

éclairage chaud et direct
•	Utiliser l’ensemble de recirculation RK58 pour une installation sans 

conduit (vendu séparément)
•	Peut fonctionner avec un dispositif d'apport d'air (vendu séparément)
•	Cheminée télescopique avec ou sans conduit pour plafonds  

de 8 à 9 pieds de hauteur 

    

SPÉCIFICATIONS

LARGEUR MODÈLE COULEUR VOLTS AMPÈRES PI3/MIN* SONES** CONDUIT

29 1/2 PO B5830SSC ACIER INOXYDABLE 120 3,3 450 2,5 6 PO ROND

*Puissance maximale du ventilateur
**À vitesse normale

OPTIONS
S97018027 FILTRES DE REMPLACEMENT 29 1/2 PO

ROUNDFILTER FILTRES DE REMPLACEMENT AU CHARBON

RK58 ENSEMBLE DE RECIRCULATION

MD6TU DISPOSITIF D'APPORT D'AIR UNIVERSEL DE 6 PO

MD8TU DISPOSITIF D'APPORT D'AIR UNIVERSEL DE 8 PO

MD10TU DISPOSITIF D'APPORT D'AIR UNIVERSEL DE 10 PO

MODÈLE B58000		

DEUX FILTRES À MAILLES 
FINES HAUTE EFFICACITÉ

ACIER INOXYDABLE

COMMANDE À BOUTONS-
POUSSOIRS 3 VITESSES

1 NIVEAU D’ÉCLAIRAGE  
HALOGÈNE 
(AMPOULES INCLUSES)
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STAINLESS STEEL

TWO HIGH EFFICIENCY  
MICRO FILTERS
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Specifications subject to change without notice.
®2020 Venmar Ventilation ULC

Venmar Ventilation ULC
550 Lemire Blvd
Drummondville (Quebec)  J2C 7W9
1-877-896-1119

www.Broan-NuTone.ca

Timeless design that has become the icon of European style. Achieve your 
dream and add a difference to your kitchen.

TIMELESS DESIGN

•	  3-speed 450 CFM performant blower
•	Quiet range hood offering a sound level of 2.5 sones at normal speed
•	Two high efficiency micro filters, easy to clean featuring a quick-release 

latch for easy removal
•	Two 20 W halogen bulbs (included) provide warm and direct lighting
•	Use non-duct recirculation kit RK58 for a non-ducted installation  

(sold separately)
•	Works with optional Universal Make-up Air (sold separately)
•	Ducted/non-ducted telescopic flue extension accommodates  

8’ to 9’ ceiling heights

B58000 MODEL

SPECIFICATIONS

WIDTH MODEL COLOR VOLTS AMPS CFM* SONES** DUCTING

29-1/2" B5830SSC STAINLESS STEEL 120 3.3 450 2.5 6 IN ROUND

*Max blower CFM
**At normal speed

OPTIONS
S97018027 REPLACEMENT FILTERS 29-1/2 IN

ROUNDFILTER CHARCOAL REPLACEMENT FILTERS 

RK58 NON-DUCT RECIRCULATION KIT

MD6TU 6 IN MAKE-UP AIR DAMPER

MD8TU 8 IN MAKE-UP AIR DAMPER

MD10TU 10 IN MAKE-UP AIR DAMPER

3-SPEED PUSHBUTTON 
CONTROL

1-LEVEL HALOGEN LIGHTING 
(BULBS INCLUDED)


