serie ALTA wmopete BQLAT

Un choix sans compromis

La qualité de l'air est dorénavant une préoccupation de premier ordre. Bien
connue pour son excellente efficacité de captation, Broan devient le choix
logique pour les familles d’aujourd’hui. Sans contredit, ce modele charme
les plus exigeants par son design innovant, sa technologie de pointe et sa
performance supérieure.

STYLE SOPHISTIQUE

Ventilateur double performant a 3 vitesses certifié par le HVI*

Appareil le plus silencieux offrant un niveau sonore de 0,6 sone
a basse vitesse

Deux filtres a chicane hybrides ultra-efficaces, faciles a nettoyer
Deux modules a DEL pour un éclairage uniforme de la surface de cuisson

Télécommande HCR3 offerte en option, permettant I'activation
de la hotte a distance

Utiliser le filtre au charbon HPF30 ou HPF36 pour une installation
sans conduit

Les supports EZ-1 rendent I'installation facile par une seule personne,
réduisant considérablement le temps d'installation

SPECIFICATIONS

LARGEUR MODELE COULEUR VOLTS AMPERES  PIZ/MIN SONES CONDUIT

(MIN./MAX.)

ACIER 31/, PO X 10 PO (H-V)
30 PO BQLA130SS NONDABLE PO 1,4 400 0,6/5,5 > 5 RORID
31/, PO X 10 PO (H-V)
30 PO BQLAI30OWH  BLANC 120 1,4 400 0,6/5,5 > B®) FONID
31/, PO X 10 PO (H-V)
30 PO BQLAI30BL  NOIR 120 1,4 400 0,6/5,5 > % RoND
ACIER 31/, PO X 10 PO (H-V)
36 PO BQLA136SS NOOBABLE PO 1,4 400 0,6/5,5 > 5 RO
31/, PO X 10 PO (H-V)
36 PO BQLAI36WH  BLANC 120 1,4 400 0,6/5,5 > L oD
OPTIONS
HPFA430 FILTRES DE REMPLACEMENT POUR MODELE 30 PO
HPFA436 FILTRES DE REMPLACEMENT POUR MODELE 36 PO
HPF30 FILTRES DE REMPLACEMENT AU CHARBON POUR MODELE 30 PO
HPF36 FILTRES DE REMPLACEMENT AU CHARBON POUR MODELE 36 PO
HAWRK3 ENSEMBLE DE CABLAGE ADA
HCR3 TELECOMMANDE A DISTANCE
ARP310 REDUCTEUR DE DEBIT (LIMITE LE DEBIT DE LA HOTTE A MOINS DE 300 PI3/MIN)
%2 100] RN (HOME VENTILATING INSTITUTE) CERTIFIE LES PERFORMANCES

YEAR
WARRANTY
ANS DE
GARANTIE

I DES PRODUITS DE VENTILATION EN AMERIQUE DU NORD. SI UNE HOTTE
N'EST PAS CERTIFIEE PAR LE HVI, VOUS N'AVEZ AUCUNE ASSURANCE
CERTIFIED CONCERNANT SA PERFORMANCE

SYSTEME EXCLUSIF

Captation supérieure de la fumée
et des odeurs

COMMANDE A TOUCHES
INFRAROUGES 3 VITESSES

3 NIVEAUX D’ECLAIRAGE

DEUX FILTRES A CHICANE
HYBRIDES ULTRA-EFFICACES

RAPPEL D’ENTRETIEN
DES FILTRES

ARRET DIFFERE DE
10 MINUTES

DETECTEUR AUTOMATIQUE
DE CHALEUR EXCESSIVE

Venmar Ventilation ULC

550, boul. Lemire

Drummondyville (Québec) J2C 7W9
1877 896-1119

www.broan.ca

Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

*2018 Broan-NuTone ULC
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